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montageanleitung 

codeschloss typ n 

 

Bedienungsanleitung 

L2 Codeschloss Typ N 

 

(A) Neues Schloss das erste Mal verschließen 
      1. Tür schließen 

      2. Sicherstellen, dass der Knauf in der Pos.  ist 
      3. 4-stelligen persönlichen Code einstellen 

      4. Knauf in die Position drehen 
      5. Code verwischen 
(B) Aufschließen 
      1. 4-stelligen Code einstellen 

      2. Knauf in  drehen 
      3. Tür öffnen 
(C) Mit neuen Code verschließen 

      1. Sicherstellen, dass der Knauf in der Pos.  ist 
      2. 4-stelligen Code durch verstellen des derzeitigen Codes ändern 

      3. Knauf in die Position drehen 
      4. Code verwischen  
(D) Bedienung mit dem Manager-Schlüssel (M) 
      Zugangs-Code ist unbekannt und das Schloss ist verschlossen 
      1. Manager-Schlüssel einführen 

      2. Knauf in drehen 
      3. Tür öffnen 
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 Hinweis: 1. Sollte die Tür aus Versehen geöffnet worden sein, mit dem 

                      Manager-Schlüssel wieder in die Pos.  drehen.  
                       Der zuvor eingestellte Code ist weiter nutzbar 
                  2. Falls der Code vergessen wurde folgen Sie der Reset Anleitung 
(E) Reset Anleitung  
      1. Manager-Schlüssel einführen 

      2. Knauf in die Pos.   drehen 
      3. Manager-Schlüssel abziehen 
      4. Abdeckung mit 7er Schlüssel abschrauben 
      5. Reset-Werkzeug einführen und gleichzeitig alle Coderäder einzeln drehen 
          bis sie stehen bleiben 
      6. Der jetzt angezeigte Code ist nun der aktuelle Code 
      7. Abdeckung wieder montieren 
      8. Manager-Schlüssel einführen 

      9. Knauf in drehen 
Jetzt kann man wie unter (A) beschrieben weiter fortfahren 
 

                                       
                   


